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磁翻板液位计现场校准方法探究

磁翻板液位计无颓借助“他手段就

可“直观地反映槽罐内濉位宴际状态曲

优点E鳋越来越多地被人们所认可．各

生产r家利川一蟪附加技术手段使其能

够运用列寅时的牛产控制中击，大母程

(2m“L)磁删榧液位计的测量准确崖

往往不№差Ⅲ业送器低，所“用户在使

JH时也越束越蕾说。但屉受现场蛮际荣

件的制约．番厂家所标榜的免维护的优

点无法撙到体现．椅测的需求也随之

增加：

l问题的提出

按照国家榆定规程的描述．2m以

F液位计需通过怀准水箱装置进行检

定超过2·n的迁需刚横拟法世行椅

定1。但是．受大量程磁翻扳液伸计本

身R寸的限制，超过2m的渣位计在实

岭室的安装俘在州题，m规8对模拟幢

定方法x来作具体说嘴。那幺此类藏位

计能不能实现在线技群呢，归纳起来．

需懈决以下儿十同题：

(1)洼位计测量的介质舒度范围往

朴转宽．一般自0 8一l 2∥cm’密度

对渣位计测量误差的影响如何进行

悔m：

(2)现场储罐就如同一个黑匣子，

如何确定睦俺参蛸点进行校准是一个戈

锰舯同题．

(3)储涟罐的宣装不可能是绝对曙

^的，邢幺如何啦择测旺标准器怎么

训将会{a得非常重要。

本史u带电远传信号(4—20m^)

的恻装式诫位计为倒探lf简锥mJ冉般的

现场幢准A法，“朋晚档选刮舟现场安

琏荣什r删酤幢个系统的液位谩蛰＆接

车确定度的目的．虹有实际意义。

2结构原理

蹴翮扳诫位计妊根据浮^原理和磁

性耦合怍川研制mJ成，当锻删寄措巾的

摧化升降埘，液化计水伟管中的雌性浮

，也随之月降，浮于内的永九撒钢墟过

砒耦☆传递到磷删桂指Ⅲ器，驸动红．
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门翻牲翻转．从而实现蔽位清晰的指

示，通过内置f簧管触点的开闻．实现

电流或电压信呼的传送，

硅翻梗涟扎计在小厂时一般会通过

摸拟A法(此打法规程中术说明)进行

酬校，确保供货时与宴酥介质相Ⅸ配。

3现场校准具体步骤

“删装式液位ll为唰，如嘟I

所示，

^**＆I十$^Ⅻ＆，B～mⅡ圩满Ⅸ到

％．c∞罐悼￡《拄管☆!u或M目口．
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田1现场较准管路连接殛

测试的基本原理圈

(1)确定介质密度

丹质密度可以州标准密度计测量．

也可以根据用一提供的具体资料壶取．

舟质密度需记录备寨．确保舟质辔度

能够符台液特汁使用说叫书的要求。

虽然理论』。介质督度对诫值计的示值

有影响，但是实环使用中液位计的零

位和满度值都町“通过电位器血接调

整过来。

(2)确定参考零点

a)用游标p凡删量诖接管路内轻

D．舟罐体L都确定个标准液位的F

R点虮冉枭仆．最好能够打瞎成¨楠

“鱼测探R摆动．井怍l己吁：

b)在蝌内*带压力的状态F“手

动打式托储罐内强水．’#水位略高r赦

位计进水管时停止沣水，打开下连接法

兰u手动球阀E并松开懈体与被敉液位

计目的连接法兰F(不取下，使水流水

过冲)，直到骨路中五涌动流时．关闭

E，取下法兰，待蟮内液体平稳时打开

E，再待呈滴汛状态，稳定Imm(必要

时可通过排水蒯门排水，提高检测散

牢)．

c)用测深钢卷尺测量从测点到水

面问的距离^．．实际军位宅高^。=^．

D／2．此状态即涟位¨测母零点。

(3)各涟化点的枝准

a)鼗L法兰，关闭E．继续往罐

内注永．至翻板指示需校准涟位的主到

度处，待水嘶稳定后测量辅出电流^盈

水位空高^．，实际液位为：乩=^。一

^．=^。一D／2一^．+

b)继续其他点的测置直副满量程。

(4)液值零点和满度的两枝

在确定参考零点的同时．词整零点

电位器．使得输出电信号显示为4m^；

满度调整存标准睦位的上限值进行，调

增满量程电位器，使得输出电信号显示

为20m^。F行程测量巾若输出存在偏

差，参照此方法进行调整。

现场校准需要重复“L步骤2十回

程的测量。

4结束语

现场枝准所用的仪器简单实用．可

操作性强，解趺了太量程仪表实验室无

法椅测劬难题更具有实际价值。在不

町直接接触液体舟质的情况下，若埔体

倾斜度微小测点表面水平，也可用暾

光测距但米代替测掾钢卷Jt，尽管如

此．现场检侧连具有一定的局限性，此

方法不适用于带Ⅸ容器或者斟挥发介质

的液位授准。
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